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Porque con siempresiempre
cosechas mayores ganancias!

ECO-WATER es un compuesto potásico a base de una estructura molecular insoluble, 
que tiene la capacidad de retener hasta 300 veces su peso en agua, tiene una vida en 
la capacidad de retención de la humedad entre los 4 y 8 años, según el tipo de suelo ya 
que va perdiendo sus capacidades al contacto con los cationes.

ECO-WATER mejora los rendimientos en los cultivos al reducir el estrés en la planta, al 
suministrarle la cantidad de agua adecuada de una manera más estable. 
Esa constancia reduce los tiempos en que hay un exceso de agua y una falta de hume-
dad. Reduce también, la cantidad de agua suministrada entre un 33% y un 50%, 
además de que reduce el costo de los fertilizantes al evitar las pérdidas de minerales 
por el efecto de lixiviación.

Este producto puede mejorar significativamente el bulbo radicular al momento de la 
plantación, por ello se sugiere encapsular de 1 a 2 Kg. de ECO-WATER en 200 L de 
agua y antes de trasplantar, sumergir en esta solución el área radicular de la planta.
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INSTRUCCIONES DE USO

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

ECO-WATER es un polímero de gran estabilidad cuando se aplica de la manera 
adecuada, por lo que se recomienda hacer una mezcla física con algún sustrato o 
composta en proporción de 10 - 1, es decir, 10 Kg. de sustrato por 1Kg del polímero 
potásico. Posteriormente realice una pequeña excavación y aplíquelo en la parte entre 
10 cm. y 40 cm., después se regresa la tierra que estaba presente y con esto evita la 
degradación por los rayos solares, ya que si está de forma directa en contacto con los 
rayos solares, el efecto de los rayos ultravioleta (UV) lo degrada rápidamente.
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De 1 y 25 Kg

Suelos arcillosos con GRAN 
capacidad de retención 
de humedad.
Suelos con capacidad de 
retención de humedad 
MEDIA.

CULTIVO DOSIS L/Ha OBSERVACIONES

Este producto puede integrarse con el Paquete de mejoramiento 
de suelos AgroScience, ya sea con Humics-70, Humics-95 o 
Humics-KP.

Es muy importante no excederse de la cantidad indicada, ya que 
en tiempo de lluvias no queremos exceso de agua que pueda 
generar el desarrollo de algún patógeno.

5 - 10 Kg

10 - 15 Kg

15 - 25 Kg
Suelos con capacidad de 
retención de humedad 
BAJA (suelos arenosos).

ANÁLISIS GARANTIZADO
Polímero Potásico
Elementos relacionados 
TOTAL 
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100.00%

COADYUVANTE - RETENEDOR DE HUMEDAD

RETENEDOR DE HUMEDAD


